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Einleitung A/B 440 Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Einleitung
Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie sich fUr ein Qualitats-Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Bitte bewahren Sie diese
Anleitung sorgfaltig auf!
Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, sie geben Ihnen wichtige Informationen flr den Einbau und die Bedienung
dieser Steuerung, damit Sie Uber viele Jahre Freude an diesem Produkt haben.

1.2 Urheberrecht
Alle Rechte liegen in unserem Hause. Vorschriften und technische Zeichnungen der Inbetriebnahmeanleitung duirfen weder
vollstédndig noch teilweise verbreitet werden. Diese Unterlagen durfen auch nicht vervielfaltigt oder Anderen zu Zwecken des
Wettbewerbs mitgeteilt werden. Technische und inhaltliche Anderungen behalten wir uns ohne Mitteilung vor.

1.3 Gewabhrleistung
FUr die Gewahrleistung gelten die allgemein anerkannten, bzw. die im Liefervertrag vereinbarten Konditionen. Sie entfallt bei
Schaden, die aus mangelhafter Kenntnis der von uns mitgelieferten Betriebsanleitung entstanden sind. Wird diese Steuerung
abweichend vom definierten Einsatzbereich verwendet, entfallt die Gewahrleistung ebenfalls.

1.4  Aufbau der Betriebsanleitung
Modularer Aufbau
Die Betriebsanleitung ist modular aufgebaut. Die Themen sind in einzelne Kapitel getrennt.

Schriftsatz

Wichtige Informationen im FlieBtext sind fett gesetzt.

Zusatzinformationen und Bildunterschriften sind kursiv gesetzt.

Seitenzahlen beginnen mit der Kapitelnummer und werden laufend durchgezahlt. Beispiel: 3-13 bedeutet
Kapitel 3, Seite 13.

Bildnummern beginnen mit der Seitenzahl und werden laufend durchgezahlt. Beispiel 4-72.7 bedeutet
Seite 4-12, Bild 7.

Hinweise zur Sicherheit von Personen
Sicherheitshinweise, die auf Gefahren fUr Leib und Leben hinweisen sind, so wie hier, in einem grauen
Kasten mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Hinweise auf Sachgefiahrdungen
Hinweise auf die Gefahr von Sachschaden und andere wichtige VerhaltensmaBnahmen sind, so wie hier, in einem grauen
Kasten gekennzeichnet.

TR25E004-E
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Allgemeines A/B 440

1.5 Farbcode fiir Leitungen, Einzeladern und Bauteilen

Die AbkUrzungen der Farben fur Leitung- und Aderkennzeichnung sowie Bauteilen folgt dem internationalen Farbcode

nach IEC 757:

BK = Schwarz
BN = Braun
BU = Blau
GD = Gold
GN = Grin
GN/YE = Grin/Gelb
GY = Grau
oG = Orange
PK = Rosa
RD = Rot

SR = Silber
TQ = Turkis
vT = Violett
WH = Weiss
YE = Gelb
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A/B 440 Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Allgemeines
Diese Steuerung ist bei ordnungsgemaBer und bestimmungsgeméBer Benutzung betriebssicher. Trotzdem kénnen
bei unsachgemaBem oder bestimmungswidrigem Umgang Gefahren von ihr ausgehen. Wir weisen deshalb an dieser Stelle
in aller Deutlichkeit auf die Sicherheitshinweise in Punkt 2.4 hin.

2.2 BestimmungsgemaBe Verwendung
Diese Industrietor-Steuerung darf nur in Verbindung mit dem Wellenantrieb WA 400 fUr den Antrieb von Sectional-Toren
mit vollstdndigem Feder- bzw. Gewichtsausgleich verwendet werden. Alle anderen Anwendungen dieser Industrietor-
Steuerung bedUrfen der Ricksprache mit dem Hersteller.
Zur bestimmungsgeméaBen Verwendung gehort auch das Beachten aller Hinweise zur Personen- und Sachgefahrdung in
dieser Betriebsanleitung und die Einhaltung der landesspezifischen Normen und Sicherheitsvorschriften sowie des Priifnach-
weises.
Lesen und befolgen Sie ebenfalls die Anleitung fliir Montage, Betrieb und Wartung des Antriebes.

2.3 Persoénliche Sicherheit
Bei allen Handhabungen mit der Industrietor-Steuerung hat die personliche Sicherheit der damit befassten Personen héchste
Prioritat.
Wir haben in Kapitel 2.4 alle Sicherheitshinweise der einzelnen Kapitel zusammengefasst. Jede mit der Industrietor-Steu-
erung befasste Person muss diese Zusammenfassung kennen. Lassen Sie sich von diesen Personen die Kenntnisnahme
per Unterschrift bestéatigen.
An jedem Kapitelanfang weisen wir auf die Gefahrenmomente hin. Bei Bedarf wird an der entsprechenden Textstelle noch
einmal auf die Gefahr hingewiesen.

24 Zusammenfassung der Sicherheitshinweise (nach Kapiteln geordnet)

Montage (Kapitel 3)
Bei der Montage muUssen Sie Folgendes beachten:

Das Steuerungsgehause muss so montiert werden, dass das Tor jederzeit bei der Bedienung
einsehbar ist.
Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C

Elektrischer Anschluss (Kapitel 4)
Beim elektrischen Anschluss miUssen Sie Folgendes beachten:

Der Anschluss darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal entsprechend den ortlichen/

landesublichen elektrischen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Bei unsachgeméaBem Anschluss besteht Lebensgefahr!

e Die Steuerung ist flir den Anschluss an das &ffentliche Niederspannungsnetz vorgesehen.

e \Vor dem elektrischen Anschluss ist zu Uberprifen, ob der zuldssige Netzspannungsbereich der
Steuerung mit der 6rtlichen Netzspannung Ubereinstimmit.

e Die Spannung der Stromversorgung darf maximal +10 % der Betriebsspannung des Antriebs
betragen.

e FUr den Drehstromantrieb muss ein Rechtsdrehfeld der Betriebsspannung vorhanden sein.

e Bauseits ist abzusichern, dass ein (eventuell) nicht ausschaltendes Motorschiitz zu einer Gefahrdung
wird.

e Bei ortsfestem Netzanschluss der Steuerung muss eine allpolige Netztrenneinrichtung mit
entsprechender Vorsicherung vorgesehen werden.

e Die elektrischen Anschlussleitungen immer von unten in das Steuerungsgehause einfihren.

e Zur Vermeidung von Stérungen sind die Steuerleitungen des Antriebes in einem getrennten
Installationssystem zu anderen Versorgungsleitungen mit Netzspannung zu legen.

e Die maximale Leitungslénge zum Anschluss von Befehlsgeraten betréagt 30 m bei einem
Kabelquerschnitt von mindestens 1,5 gmm.

e Spannungsflhrende Leitungen sind im Rahmen jeder Torprifung auf Isolationsfehler und Bruchstellen
zu Uberprifen. Bei einem Fehler sofort die Spannung ausschalten und die defekte Leitung ersetzen.

e Bei Steuerungsgehausen mit Hauptschalter (optional) muss dieser vor dem Offnen des Gehéuses
auf ,0“ geschaltet werden.

TR25E004-E 2_1



Sicherheit A/B 440

Inbetriebnahme (Kapitel 6)
Bei der Inbetriebnahme mussen Sie Folgendes beachten:

Vor der Inbetriebnahme der Steuerung muss sichergestellt werden, dass sich keine Personen oder
Gegenstande im Gefahrenbereich des Tores befinden, da sich bei einigen Einstellungen das Tor
bewegt.

Stellen Sie sich niemals unter ein gedffnetes Tor.

Zubehor und Erweiterungen (Kapitel 7)
Vor dem Einbau von Zubehér und Erweiterungen missen Sie Folgendes beachten:

Vor dem Einbau von Zubehor und Erweiterungen ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und
entsprechend den Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

e Nur vom Hersteller flir diese Steuerung freigegebenes Zubehdr und Erweiterungen anbauen.
e Die ortlichen Sicherheitsbestimmungen muissen beachtet werden.

e Netz- und Steuerleitungen unbedingt in getrennten Installationssystemen verlegen.

Service (Kapitel 8)
Vor Servicearbeiten missen Sie Folgendes beachten:

Service-/Wartungsarbeiten durfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal entsprechend den
Ortlichen / landesublichen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Vor Service-/Wartungsarbeiten ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Die Wartungsentriegelung / Gesicherte Schnellentriegelung darf nur betétigt werden, wenn das Tor
geschlossen ist.

Vor der Fehlerbehebung ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Vor dem Wechsel von Sicherungen ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

TR25E004-E




A/B 440 Montage

3 Montage

3.1 Normen und Vorschriften
Bei der Montage muUssen besonders folgende Vorschriften (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit) beachtet werden:

Européische Normen - EN 12453 Tore — Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore — Anforderungen
- EN 12978 Tore — Schutzeinrichtungen flr kraftbetatigte Tore — Anforderungen und
Prufverfahren
VDE-Vorschriften - VDE 0113 Elektrische Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
- VDE 0700 Sicherheit elektrischer Gerate fUr den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke

Brandverhttungsvorschriften
Unfallverhitungsvorschriften - VBG 4
- BGR 232

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Richtlinien flr kraftbetéatigte Fenster, Turen und Tore

3.2 Montagehinweise
Die Steuerung in Standardausfihrung darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden. Das Gehause sollte
mit allen mitgelieferten MontagefliBen auf einem ebenen, schwingungs- und vibrationsfreien Untergrund befestigt werden.
Fur eine bedienerfreundliche Blickhdhe wird eine Gehauseunterkantenhdhe von ca. 1400 mm empfohlen.
Montage des Gehauses mit MontagefiBen auf Stahlblech durch die mitgelieferten Blechschrauben fir die Dibel (C) und die
Unterlegscheiben (vorbohren mit 3,5 mm).
Montage des Gehauses mit MontageflBen auf z.B. Stahltrdgern durch Gewindeschauben M4/M5 und Unterlegscheiben.

Das Steuerungsgehause muss so montiert werden, dass das Tor jederzeit bei der Bedienung
einsehbar ist.
Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C

3.2.1 Allgemeines

3-1.1 Montagehdhe 3-1.2 Bendtigtes Werkzeug 3-1.3 Zubehdrbeutel Steuerungs-

gehduse
3.2.2 MontagefiiBe vertikal

«— 160 —»
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3-1.4 Steuerungsgehduse mit vertikal
befestigten MontagefiiBen.

TR25E004-E

3-1.5 Befestigung der MontagefiiBe,
Ansicht von hinten und vorne.

3-1.6 Bohrbild der Befestigungsldcher,
bendtigtes Montagematerial.
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Montage A/B 440

3.2.3 MontagefiiBe horizontal

>

3 o T N
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3-2.1 Steuerungsgehaduse mit horizontal 3-2.2 Befestigung der MontageftiBe, 3-2.3 Bohrbild der Befestigungsldcher,
befestigten MontagefiiBen. Ansicht von hinten und vorne. bendtigtes Montagematerial.

3.2.4 Montage direkt auf Wand oder Flachen

<+— 160 —

306

d%‘,—;@h v | |
oy o
3-2.4 Steuerungsgehduse ohne 3-2.5 Befestigungslécher des Gehduses 8-2.6 Bohrbild der Befestigungslécher,
MontagefiBe direkt auf die Wand mon-  nutzen bendtigtes Montagematerial.

tiert

3.2.5 Deckelbefestigung

3-2.7 Alle Deckelschrauben (6x)
montieren
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3.2.6 Montage des Erweiterungsgehauses

Montage

3-3.1 Inhalt Zubehdrbeutel Erweiter-
ungsgehéuse

TR25E004-E

3-3.2 Zusammenbau

3-3.3 Korrekte Position der Gehduse-
verbinder priifen
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3-3.4 Steuerungsgehduse und Erwei-
terungsgehduse mit horizontal befestig-
ten MontageftiBen.

3-3.5 Bohrbild der Befestigungsldcher,
bendtigtes Montagematerial.
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A/B 440 Elektrischer Anschluss

4 Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeines
Beim elektrischen Anschluss mUssen Sie Folgendes beachten:

Der Anschluss darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal entsprechend den ortlichen /

landestiblichen elektrischen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Bei unsachgemaBem Anschluss besteht Lebensgefahr!

e Die Steuerung ist flir den Anschluss an das &ffentliche Niederspannungsnetz vorgesehen.

e Vor dem elektrischen Anschluss ist zu Uberprifen, ob der zuldssige Netzspannungsbereich der
Steuerung mit der 6rtlichen Netzspannung Ubereinstimmit.

e Die Spannung der Stromversorgung darf maximal +10 % der Betriebsspannung des Antriebs
betragen.

e FUr den Drehstromantrieb muss ein Rechtsdrehfeld der Betriebsspannung vorhanden sein.

e Bauseits ist abzusichern, dass ein (eventuell) nicht ausschaltendes Motorschiitz zu einer Gefahrdung
wird.

e Bei ortsfestem Netzanschluss der Steuerung muss eine allpolige Netztrenneinrichtung mit
entsprechender Vorsicherung vorgesehen werden.

e Die elektrischen Anschlussleitungen immer von unten in das Steuerungsgehause einflhren.

e Zur Vermeidung von Stoérungen sind die Steuerleitungen des Antriebes in einem getrennten
Installationssystem zu anderen Versorgungsleitungen mit Netzspannung zu legen.

e Die maximale Leitungslange zum Anschluss von Befehlsgeraten betragt 30 m bei einem
Kabelquerschnitt von mindestens 1,5 gmm.

e Spannungsflhrende Leitungen sind im Rahmen jeder Torprifung auf Isolationsfehler und Bruchstellen
zu Uberprifen. Bei einem Fehler sofort die Spannung ausschalten und die defekte Leitung ersetzen.

e Bei Steuerungsgehadusen mit Hauptschalter (optional) muss dieser vor dem Offnen des Geh&uses
auf ,,0“ geschaltet werden.

4.2 Montage der Verbindungsleitungen des Motors

4-1.1 bendtigt wird:
Schrauben aus Zubehdrbeutel, Motoranschiussleitung, Netzanschlussleitung, Systemleitung 6-adrig.

4.2.1 Anschluss der Motoranschluss- / Systemleitung an den Motor

4-1.2 Kabelverschraubung fir die 4-1.3 Systemleitung durchfihren, Dich-  4-1.4 Vorbereiteter Motoranschluss-
Systemleitung vorbereiten tung platzieren. Dosendeckel

TR25E004-E 41



Elektrischer Anschluss A/B 440
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4-2.1 Lage der Motoranschlussplatine 4-2.2 Anschluss der Motorleitung an die  4-2.3 Anschluss der Systemleitung an
am Motor Motoranschlussplatine die Motoranschlussplatine

4.2.2 Anschluss der Motoranschluss- / Systemleitung an die Steuerung

4-2.4 Verschraubung der Motorleitung 4-2.5 Durchfddeln des Steckers und der 4-2.6 Endmontage am Steuerungs-
I6sen Befestigungsmutter gehéusedeckel

4-2.7 Kabelverschraubung fir die 4-2.8 Systemleitung durchfihren, Dich-  4-2.9 Einbau der Vlerschraubungs-
Systemleitung vorbereiten tung platzieren. flanschplatte
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Elektrischer Anschluss

&

5

4-3.1 Fertig montierte Vlerschraubungs-
flanschplatte

4.2.3 Anschluss der Systemleitung des Antriebs an die Steuerung

4-3.2 Lage des Motoranschlusses X91
im Steuerungsgehduse

\’\—L

ff ]
@ﬁ@\&\ >

4-3.4 L age der Systemleitungsanschlis-
se X10 — X42 im Steuerungsgehduse

TR25E004-E

4-3.5 Anschluss des Torpositionsgebers
(Nockenendschalter) an X42

4-3.3 Anschluss der Motorleitung an
X91



Elektrischer Anschluss A/B 440

4.3  Anschluss externer Bedien- und Steuerungselemente

4.3.1 Anschluss der Systemleitungen im Steuerungsgehiuse
X42 Torpositionsgeber (Nockenendschalter) o] -

X30 Anschluss der mit dem Torblatt mitfahrenden Sicherheits- /\N—T
einrichtungen (Schlaffseilschalter, Schlupftirkontakt) @j @j

X30

E@]II

4-4.1 Anschluss der Systemleitungen,
z.B. Sicherheitseinrichtung an X30

X10 Zusétzliche externe Bedienelemente
Die Erweiterungsplatine fUr extere Bedienelemente mit X10 im
Steuerungsgehéuse verbinden (Briickenstecker entfernen!). -
An der zweiten Steckbuchse X10 kann eine zusétzliche o X3
Erweiterungsplatine angeschlossen werden. 1.2 3 4 5 6
@|@|@|©|@|@
X2 Schraubklemmleiste kann nicht benutzt werden! - A 25753 1
[ololo] ‘
X8 Schraubklemmleiste fUr externe Taster X10 v 4o ¥ aw o
1+24V

2 Taste Tor-Auf

3 Taste Tor-Zu

4 GND-Bezugspotential

5 Taste Stopp, Anschluss 1

6 Taste Stopp Anschluss 2 (bei Anschluss die Brlicke zwischen
Klemme 5 und 6 entfernen!)

4-4.2 Anschluss zusétzlicher externer
Bedienelemente an X10

4.3.2 Anschluss der Relaisplatinen (Kapitel 7) im Steuerungsgehause

X80 Relaisplatine zur Endlagenmeldung - —
IOOI
X81 - Relaisplatine zur Fehler- und Fahrtsignalmeldung
- Platine Signalleuchte
- Platine Dauer-/Wischsignal E@]
X80 X81

4-4.3 Anschluss der Relaisplatinen an
X80/X81

4-4 TR25E004-E



A/B 440 Elektrischer Anschluss

4.3.3 Anschluss an die Schraubklemmleisten im Steuerungsgehéuse

X1 Anschluss fir Ruhestromkreis (Offner, z.B. Not-Stopp.
Bei Anschluss die Brlicke zwischen Klemme 1/2 entfernen!)
X3 Anschluss fur externe Taster Eﬁj
1 +24V X1 X3
2 Taste Tor-Auf 12 123456
3 Taste Tor-Zu [¢][e][e][e)
4 GND-Bezugspotential
5 Taste Stopp, Anschluss 1
6 Taste Stopp, Anschluss 2 (bei Anschluss die Briicke 1 2 1 2 3 4 5 6
zwischen Klemme 5/6 entfernen!)
¢lo T\?\?\O\ gﬁ
[0} +24v A ¥ GND O

4-5.1 Anschluss der Schraubklemmen

Bei Anschluss von Zubehor an die Klemmen X1/X3/X10/X30/X42/X80/
X81 darf der gesamte Summenstrom max. 40 mA betragen!

Die Impulse an den Eingangsklemmen mtssen mindestens 150 ms anstehen,
um von der Steuerung verarbeitet werden zu kénnen!

Fremdspannung an den Klemmleisten X1/X3 flihrt zur Zerstérung der
Elektronik.

Die maximale Leitungslange zum Anschluss von Befehlsgeraten betragt 30 m
bei einem Kabelguerschnitt von mindestens 1,5 gmm.
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Elektrischer Anschluss A/B 440
4.4 Netzanschluss
4.41 Anschluss der Netzanschlussleitung
@

g

4-6.1 Verschraubungsflanschplatte mit
Netzanschlussleitung

4-6.2 Lage des Netzanschlusses X90 im 4-6.3 Anschluss der Schutzleiter-Ader
Steuerungsgehéduse der Netzanschlussleitung

Zq W
B
go@o@@o@%

Iu Iu |m IN

BK BN GY BU
1 1 | 1

4-6.4 Netzanschluss 3-Phasen-Dreh-
strom an X90

4.4.2 Festanschluss am Hauptschalter
Bei Betrieb der Steuerung unter IP65 Bedingungen darf der mitgelieferte CEE-Stecker nicht benutzt werden. Die
Spannungszufiihrung erfolgt durch Festanschluss am Hauptschalter. Vorsicherungen sind entsprechend den &rtlichen /

4-6

landesublichen Vorschriften vorzusehen.

4-6.5 Netzanschluss 1-Phasen-
Wechselstrom an X90

@022

PE m=

) ?@_kN_
9 0 0

@ [} @ L3
2 ) -y —
% f@_FU_

QL2 QB QN
Q2 QT QN
=
1

QU
QT

4-6.6 Netzanschluss 3-Phasen-Dreh-
strom am Hauptschalter

4-6.7 Netzanschluss 1-Phasen-
Wechselstrom am Hauptschalter
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A/B 440 Elektrischer Anschluss

4.4.3 AnschluB an 3-Phasen-Drehstrom niedriger Spannung ohne Nullleiter
(z.B. 3x 230 V)
e Folgende Arbeitsschritte sind vor der Inbetriebnahme durchzufihren:
- Sicherstellen, das die Spannung zwischen zwei Phasen max. 230 V £10%
betragt.
- Nullleiter (Farbe Blau) am Hauptschalter/Klemme N und Stecker X90/

SoBolelololle]

Klemme N abklemmen und entfernen. '
- Leiter L2 vom Stecker X90/Klemme L2 I6sen und an X90/Klemme N
anschrauben. = z | PE=
- Durch Drahtbriicke den Stecker X90/Klemme N mit X90/Klemme L2 ? 0 ;@ [ N
verbinden. @ 6 - @ L3
- Antriebsmotor auf ,3 PH A“-Schaltung entsprechend Kapitel 9.1 umstecken. > % -1
) ) —|- Lt =

4-7.1 Anschluss 3-Phasen Drehstrom
niedriger Spannung ohne Nullleiter

4.4.4 Vorbereitungen vor dem Einschalten der Steuerung
e An der Steuerung nochmals UberprUfen:
- Alle elektrischen Anschltsse.
- Steckbriicken X1/X3/ (Ruhestromkreis) sowie Briickenstecker X10
mussen auf der Platine gesteckt sein, wenn hier kein weiteres Zubehor
angeschlossen ist.
e \orabsicherung der CEE-Steckdose entsprechend den &rtlichen Vorschriften.
e Prifen, ob Spannung an der Steckdose anliegt. Wenn maoglich, bei einem
Drehstromnetz die Uberpriifung auf ein Rechtsdrehfeld durchfiihren.
e Bauseits ist abzusichern, dass ein (eventuell) nicht ausschaltendes

Motorschiitz zu einer Gefahrdung wird. 1X12 7oA 3X34 5 G
[o](e)[e][e)

Bei einem Drehstromnetz kann ohne Rechtsdrehfeld der Steckdose der Motor U

wahrend der Fahrt zum Einstellen der Endlagen in die falsche Richtung drehen. U

Durch eine Elektrofachkraft ist ein rechtsdrehendes Drehfeld herzustellen.

4-7.2 Steckbriicken X1/X3, Briicken-
e Korrekte mechanische Montage des Antriebes Uberpriifen. stecker X10.
e Prifen, ob die Nocken der Endlagenschalter (Farben Rot und Grin) lose auf
der Welle sitzen (Motoranschlussplatine).
e Motoranschluss-Dosendeckel provisorisch am Motor befestigen.
o Aus Sicherheitsgriinden das Tor manuell auf ca. 1000 mm Héhe &ffnen
(siehe Kap. 8.2).
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A/B 440 Bedienung

5 Bedienung

5.1 Bedien-/Steuerungselemente des Steuerungsgehduses

A Taste Tor-Auf
Zum Offnen des Tores.

B Taste Stopp
Zum Stoppen der Torfahrt

C Ziffernanzeige
Eine 7-Segment-Ziffer dient
zum Anzeigen der verschiedenen
Betriebszustande.

D Taste Tor-Zu
Zum Zufahren des Tores.

E Miniaturschloss
Das Miniaturschloss schaltet alle
angeschlossenen Bedienelemente
ab und ist gegen einen Profil-
halbzylinder (optional) austauschbar.

F Hauptschalter
Der Hauptschalter (optional) schaltet
die Betriebsspannung allpolig ab.

Er ist fir Wartungs-/Servicearbeiten @
mit einem Vorhangeschloss
verriegelbar.
G Schalter Selbsthaltung 5-1.1 Bedien-/Steuerungselemente auf und im Steuerungsgehduse

Mit dem DIP-Schalter 2 kann der
Betrieb mit Selbsthaltung in Richtung
Tor-Auf gewahlt werden (siehe
Kapitel 5.3.2).

H Umschalter Montageart
Der Umschalter dient zum Festlegen
der Montageart (sieche Kapitel 5.3.3
und 6.1).

5-1.2 Anschluss der Tastaturplatine an
X50 in der Steuerung
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Bedienung

5.2 7-Segment-Anzeige

A/B 440 Displayanzeige

Die 7-Segment-Anzeige dient zur Anzeige von Torpositionen, Betriebszustédnden und Fehlermeldungen.

5.2.1 Allgemeine Begriffdefinition

Im Folgenden werden mogliche Anzeigezusténde der 7-Segment-Anzeige erklart.

A Keine Anzeige
B Punkt leuchtet
C Punkt blinkt

D Balken leuchtet

5.2.2 Anzeige der Torpositionen

Darstellung der Torpositionen auf der 7-Segment-Anzeige. Der
leuchtende Punkt signalisiert, da3 die Steuerung mit Strom versorgt

wird.
A Balken oben

B Balken Mitte

C Balken unten

5.2.3 Médégliche Meldungen

Diese Meldungen wahrend des Betriebes kénnen auf der
7-Segment-Anzeige dargestellt werden.

A Balken oben und
unten mit leuchten-
dem Punkt

B Balken oben und
unten mit blinkenden
Punkt

C Blinkender Punkt
mit Balken oben oder
Mitte oder unten

5-2

05
05

i
D

5-2.1 Mdgliche Anzeigenzusténde der
7-Segment-Anzeige

|
)
)

Tor in Endlage Tor-Auf

- Tor fahrt zu den Endlagen U 0 0 0 0 0
- Tor zwischen den Endlagen e e - o
gestoppt A B C

Tor in Endlage Tor-Zu

5-2.2 Darstellungen far die Torpositio-
nen

Nocken-Endschalter nicht eingestellt oder defekt

N
1
|

Kabel fur Nocken-Endschalter nicht angeschlossen U
oder defekt -

S
L]
—
3
)
—
S
)

[
[

>
©
(@)

Ruhestromkreis getffnet

- Stecker X1 (Haltkreis) ohne Brlicke oder nicht
korrekt angeschlossen

- Stecker X42 (Nocken-Endschalter) nicht gesteckt
oder Antrieb nicht korrekt angeschlossen

- Antrieb Uberhitzt (Thermoschalter) oder Anbau-
teile (z.B. Nothandkette) betétigt.

- Stecker X30 (Sicherheitseinrichtung Torblatt) nicht
gesteckt oder nicht korrekt angeschlossen.

5-2.3 Mdgliche Betriebsmeldungen
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A/B 440 Bedienung

5.3  Weitere Erldauterungen zu den Steuerungselementen

5.3.1 Miniaturschloss
Das Miniaturschloss schaltet alle angeschlossenen Bedienelemente
ab und ist gegen einen Profilhalbzylinder (optional) austauschbar.

Stellung 0: Ein Fahren des Antriebs ist nicht moglich.
Der Ruhestromkreis ist gedffnet, es erfolgt
aber keine Fehlermeldung im Display.

Stellung 1: Torfahrt moglich <:

5-3.1 Miniaturschloss

5.3.2 Schalter Selbsthaltung
DIP-Schalter 1 ohne Funktion.

Mit dem DIP-Schalter 2 kann der Betrieb mit Selbsthaltung in

Richtung Tor-Auf gewahlt werden. Der Schalter ist dazu in die ON
obere Position (ON) zu schigben. HH
Die landesspezifischen Bestimmungen sind hierbei zu 12
beachten!

* = Werkseinstellung, Betrieb Totmann in Richtung Tor-Auf und
Tor-Zu, Schalter unten (OFF). E@j

5-3.2 Schalter Selbsthaltung.
* = Werkseinstellung.

5.3.3 Umschalter Montageart
Der Umschalter dient zum Festlegen der Montageart ,Horizontal®
oder Vertikal (gespiegelt). Die Festlegung der Montageart wird in =
Kapitel 6.1 genauer beschrieben. ’,
Beim Umschalten des Schalters muB darauf geachtet werden, dass

dieser deutlich einrastet. @ ‘

Stellung links: Montageart ,Horizontal”
* = Werkseinstellung

*

Stellung rechts: Montageart ,Vertikal (gespiegelt)

Der Umschalter darf nur im spannungslosen Zustand der Steuerung

bettigtwardon 533 Umschalter Montageart.

* = Werkseinstellung.
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A/B 440 Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

6.1 Montagearten des Wellenantriebes
Bei den verschiedenen Montagearten ist die Drehrichtung des Antriebes und damit die Torbewegung unterschiedlich. Dies ist
vor der Inbetriebnahme der Steuerung zu bertcksichtigen.

6.1.1 Montageart ,,Horizontal“

6-1.1 Montageart ,Horizontal” 6-1.2 Einstellung der Steuerung

6.1.2 Montageart ,,Vertikal (gespiegelt)“

= M

6-1.3 Montageart ,Vertikal (gespiegelt)” 6-1.4 Einstellung der Steuerung

TR25E004-E 6-1



Inbetriebnahme A/B 440

6.2 Inbetriebnahme der Steuerung

6.2.1 Allgemeines zur Inbetriebnahme
Zur Inbetriebnahme missen Sie Folgendes beachten:

Vor der Inbetriebnahme der Steuerung muss sichergestellt werden, dass sich keine Personen
oder Gegenstande im Gefahrenbereich des Tores befinden, da sich bei einigen Einstellungen das Tor
bewegt. Stellen Sie sich niemals unter ein gedffnetes Tor.

6.2.2 Endlagen Tor-Auf und Tor-Zu einstellen fiir die Montageart ,,Horizontal*

e Stromzufihrung herstellen

- Einstellung der Montageart

Uberprifen (Kapitel 6.1).
- Schalter ,Selbsthaltung” muss in der
unteren Position (OFF) stehen
(Kapitel 5.3.2).
- Aus Sicherheitsgriinden das Tor
manuell auf ca. 1000 mm Hohe ﬁ

offnen (siehe Kapitel 8.2).

- CEE-Stecker in die Steckdose
stecken.

- Hauptschalter (optional) auf
Position 1 drehen.

- Es erscheint die Anzeige
»10r in Zwischenendlage® =
und der Punkt . leuchtet.

6-2.1 Stromzufihrung herstellen 6-2.2 Tor bis kurz vor die Endlage Tor-
e Endlage Tor-Auf einstellen Auf fahren
- Die Taste Tor-Auf solange dricken

(Totmannbetrieb), bis das Tor seine
Position kurz vor der gewunschten
Endlage Tor-Auf erreicht.
Gegebenenfalls kann mit der
Taste Tor-Zu korrigiert werden.

Drehstromantrieb:

Sollte sich das Tor in Richtung End-
lage-Zu bewegen, die Anlage ab-
schalten und entsprechend den
Sicherheitshinweisen sichern. Durch
eine Elektrofachkraft ist ein rechts-
drehendes Drehfeld herzustellen.

- Den Schaltnocken fur die Endlage
Tor-Auf (Farbe Grin) in die 6-2.3 Drehrichtung des Schaltnockens
angegebene Richtung drehen, bis Tor-Auf (Farbe Grdn)
der entsprechende Schalter an-
spricht und die dazugehérige LED
(Farbe Griin) aufleuchtet. In der
7-Segment-Anzeige leuchtet der
Balken oben.

- Den Schaltnocken festhalten und
den mittig angeordneten Gewinde-
stift (SW2) festziehen.

6-2.4 Schaltrichtung des Schaltnockens 6-2.5 Nocken festsetzen, Anzeige
Tor-Auf, Montageart ,,Horizontal”. Endlage Tor-Auf

6-2 TR25E004-E
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e Endlage Tor-Zu einstellen

- Die Taste Tor-Zu solange drlcken
(Totmannbetrieb), bis das Tor seine
Position kurz vor der gewulnschten
Endlage Tor-Zu erreicht.
Gegebenenfalls kann mit der
Taste Tor-Auf korrigiert werden

- Den Schaltnocken fUr die Endlage
Tor-Zu (Farbe Rot) in die
angegebene Richtung drehen, bis
der entsprechende Schalter an-
spricht und die dazugehorige LED
(Farbe Rot) aufleuchtet. In der
7-Segment-Anzeige leuchtet der
Balken unten.

- Den Schaltnocken festhalten und
den mittig angeordneten Gewinde-
stift (SW2) festziehen.

e Endlagen Uberprifen

- Nur durch vollstandiges Fahren
des Tores zwischen Tor-Auf und
Tor-Zu kann die tats&chlich erreichte
Endlage festgestellt werden.

- Mit der Feineinstellung
(Kapitel 6.2.3) kann man sich der
gewulnschten Endposition gezielt
néhern.

e Abschlussarbeiten
- Nach dem Abschluss der Einstell-
arbeiten den Motoranschluss-
Gehausedeckel festschrauben.

TR25E004-E

Inbetriebnahme

6-3.1 Tor bis kurz vor die Endlage Tor-
Zu fahren

6-3.2 Drehrichtung des Schaltnockens
Tor-ZU (Farbe Rot)

6-3.3 Schaltrichtung des Schaltnockens 6-3.4 Nocken festsetzen, Anzeige
Tor-Zu, Montageart ,,Horizontal* Endlage Tor-Zu
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Inbetriebnahme A/B 440

6.2.3 Feineinstellung der Endlagen Tor-Auf und Tor-Zu fiir die Montageart ,,Horizontal“

e Endlage Tor-Auf fein einstellen

- Die Taste Tor-Auf solange dricken
(Totmannbetrieb), bis der Antrieb >
an der Endlage Tor-Auf anhalt. — |+

- Sollte die gewUnschte Position
nicht erreicht worden sein, kann man
sich Uber die Feineinstellung im
Nocken dieser Position nahern.

- Den Gewindestift (SW2) im Schalt-
nocken fur die Endlage Tor-Auf
(Farbe Grlin) in die angegebene,
gewunschte Richtung drehen.

/

6-4.1 Feineinstellung des Schaltnockens
Tor-Auf (Farbe Grin), Montageart
LHorizontal”.

e Endlage Tor-Zu fein einstellen

- Die Taste Tor-Zu solange drtcken
(Totmannbetrieb), bis der Antrieb
an der Endlage Tor-Zu anhalt.

- Sollte die gewUnschte Position
nicht erreicht worden sein, kann man
sich Uber die Feineinstellung im
Nocken dieser Position nahern.

- Den Gewindestift (SW2) im Schalt-
nocken fur die Endlage Tor-Zu —
(Farbe Rot) in die angegebene,
gewlnschte Richtung drehen.

-+

Das Feineinstellen sollte immer in
kleinen Schritten vorgenommen 6-4.2 Feineinstellung des Schaltnockens
werden. Dabei sollte die tatsachlich Tor-Zu (Farbe Rot), Montageart
erreichte Endlage immer wieder LHorizontal”.

uberpriift werden, indem man das

Tor volistandig in die Gegenend-

lage und wieder zuriick fahrt.

e Abschlussarbeiten
- Nach dem Abschluss der Einstell-
arbeiten den Motoranschluss-Gehause-
deckel festschrauben.
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A/B 440 Inbetriebnahme

6.2.4 Endlagen Tor-Auf und Tor-Zu einstellen fiir die Montageart ,Vertikal (gespiegelt)*

e StromzufUhrung herstellen

- Einstellung der Montageart
Uberprifen (Kapitel 6.1).

- Schalter ,Selbsthaltung” muss in der
unteren Position (OFF) stehen
(Kapitel 5.3.2).

- Aus Sicherheitsgriinden das Tor
manuell auf ca. 1000 mm Hbéhe
6ffnen (siehe Kapitel 8.2).

- CEE-Stecker in die Steckdose
stecken.

- Hauptschalter (optional) auf
Position 1 drehen.

- Es erscheint die Anzeige
»1or in Zwischenendlage® -

und der Punkt . leuchtet. 6-5.1 Stromzufilhrung herstellen 6-5.2 Tor bis kurz vor die Endlage Tor-

Auf fahren
o Endlage Tor-Auf einstellen

- Die Taste Tor-Auf solange dricken
(Totmannbetrieb), bis das Tor seine o o
Position kurz vor der gewulnschten
Endlage Tor-Auf erreicht.
Gegebenenfalls kann mit der
Taste Tor-Zu korrigiert werden.

€0LX
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Sollte sich das Tor in Richtung End-
lage-Zu bewegen, die Anlage ab-
schalten und entsprechend den
Sicherheitshinweisen sichern. Durch
eine Elektrofachkraft ist ein rechts-
drehendes Drehfeld herzustellen.

Drehstromantrieb: i

- Den Schaltnocken fir die Endlage 6-5.3 Drehrichtung des Schaltnockens
Tor-Auf (Farbe Grln) in die Tor-Auf (Farbe Griin).
angegebene Richtung drehen, bis

der entsprechende Schalter an-
spricht und die dazugehorige LED
(Farbe Griin) aufleuchtet. In der
7-Segment-Anzeige leuchtet der
Balken oben.

- Den Schaltnocken festhalten und
den mittig angeordneten Gewinde-
stift (SW2) festziehen.

6-6.4 Schaltrichtung des Schaltnockens 6-6.5 Nocken festsetzen, Anzeige
Tor-Auf, Montageart ,Vertikal (gespie- Endlage Tor-Auf
gelt)”.
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A/B 440

6-6

Endlage Tor-Zu einstellen

- Die Taste Tor-Zu solange drtcken
(Totmannbetrieb), bis das Tor seine
Position kurz vor der gewlnschten
Endlage Tor-Zu erreicht.
Gegebenenfalls kann mit der
Taste Tor-Auf korrigiert werden

- Den Schaltnocken fur die Endlage
Tor-Zu (Farbe Rot) in die
angegebene Richtung drehen, bis
der entsprechende Schalter an-
spricht und die dazugehdorige LED
(Farbe Rot) aufleuchtet. In der
7-Segment-Anzeige leuchtet der
Balken unten.

- Den Schaltnocken festhalten und
den mittig angeordneten Gewinde-
stift (SW2) festziehen.

Endlagen Uberprifen

- Nur durch vollstéandiges Fahren
des Tores zwischen Tor-Auf und
Tor-Zu kann die tats&chlich erreichte
Endlage festgestellt werden.

- Mit der Feineinstellung
(Kapitel 6.2.3) kann man sich der
gewlnschten Endposition gezielt
néhern.

Abschlussarbeiten

- Nach dem Abschluss der Einstell-
arbeiten den Motoranschluss-
Gehéausedeckel festschrauben.

6-6.1 Tor bis kurz vor die Endlage Tor-
Zu fahren

€0IX
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6-6.2 Drehrichtung des Schaltnockens
Tor-Zu (Farbe Rot).

N7
RD=-0O= o
I

gl

6-6.3 Schaltrichtung des Schaltnockens 6-6.4 Nocken festsetzen, Anzeige
Tor-Zu (Farbe Rot), ,Vertikal (gespie- Endlage Tor-Zu
gelt)”.
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A/B 440

6.2.5 Feineinstellung der Endlagen Tor-Auf und Tor-Zu fiir die Montageart ,Vertikal (gespiegelt)*

e Endlage Tor-Auf fein einstellen

- Die Taste Tor-Auf solange dricken
(Totmannbetrieb), bis der Antrieb
an der Endlage Tor-Auf anhéalt.

- Sollte die gewlinschte Position
nicht erreicht worden sein, kann man
sich Uber die Feineinstellung im
Nocken dieser Position ndhern.

- Den Gewindestift (SW2) im Schalt-
nocken fur die Endlage Tor-Auf
(Farbe Grin) in die angegebene,
gewunschte Richtung drehen.

/

6-7.1 Feineinstellung des Schaltnockens

Tor-Auf (Farbe Griun), Montageart
»Vertikal (gespiegelt)”.

e Endlage Tor-Zu fein einstellen

- Die Taste Tor-Zu solange drlcken
(Totmannbetrieb), bis der Antrieb
an der Endlage Tor-Zu anhalt.

- Sollte die gewlinschte Position
nicht erreicht worden sein, kann man
sich Uber die Feineinstellung im
Nocken dieser Position ndhern.

- Den Gewindestift (SW2) im Schalt-
nocken fur die Endlage Tor-Zu
(Farbe Rot) in die angegebene,

gewunschte Richtung drehen. o 7
+
Das Feineinstellen sollte immer in
kleinen Schritten vorgenommen 6-7.2 Feineinstellung des Schaltnockens

werden. Dabei sollte die tatsédchlich Tor-Zu (Farbe Rot), Montageart ,Vertikal

erreichte Endlage immer wieder (gespiegelt)”.

uberpriift werden, indem man das
Tor volistandig in die Gegenend-
lage und wieder zuriick fahrt.

e Abschlussarbeiten
- Nach dem Abschluss der Einstell-
arbeiten den Motoranschluss-Gehause-
deckel festschrauben.

TR25E004-E
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A/B 440 Zubehor

7 Zubehodr und Erweiterungen

71 Allgemeines
Vor dem Einbau von Zubehér und Erweiterungen missen Sie folgendes beachten:

Vor dem Einbau von Zubehor und Erweiterungen ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und
entsprechend den Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

e Nur vom Hersteller flr diese Steuerung freigegebenes Zubehdr und Erweiterungen anbauen.
e Die drtlichen Sicherheitsbestimmungen mussen beachtet werden.

e Netz- und Steuerleitungen unbedingt in getrennten Installationssystemen verlegen.

Tl 1

@@@@
|

7-1.1 Zum Nachristen von Kabelver- 7-1.2 Zubehdrbeutel Erweiterungsplatine 7-1.3 Montage einer Erweiterungspla-
schraubungen vorgeprégte Sollbruch- tine in Breite einer Teilungseinheit im
stellen nur bei geschlossenem Steu- Steuerungsgehduse und Kabelfihrung
erungsgehdusedeckel durchschlagen. fuir X80.

7-1.4 Erweiterungsplatine in Breite einer  7-1.5 Zwei Erweiterungsplatinen in Breite
Teilungseinheit im Erweiterungsgehduse  einer Teilungseinheit im Erweiterungs-
und Kabelfthrung X80. gehduse und Kabelfihrung X80/X81.

TR25E004-E 71



Zubehor A/B 440 Platine Endlagenmeldung

7.2 Platine Endlagenmeldung
Die Relaisplatine mit potentialfreien Relaiskontakten erweitert die Steuerung um zusétzliche Funktionen (z.B. Endlagen-
meldung).
Anschluss erfolgt Uber den Steckkontakt X80/X81.

Klemmleiste X 73, Relais K1

Klemme 1 Offnerkontakt
max. Kontaktbelastung:
Klemme 2 gemeinsamer Kontakt 500 W / 250 V AC 1)
Klemme 3 SchlieBerkontakt 25A/30VDC LEDT o, . LED2
(ve) )
K1 K2
13 46
L\I L\I
Klemmleiste X 73, Relais K2 2 5
- =K1 K2~
Klemme 4 Offnerkontakt Kontakibelast 123456
max. Kontaktoelastung: olololololo
Klemme 5 gemeinsamer Kontakt 500 W/ 250 V AC | |Xl3| | X80
Klemme 6 SchlieBerkontakt 25A/30VDC © ©
7-2.1 Layout der Platine
LED YE
Die LED (gelb) zeigt die Funktion des Relais an.
Anschluss an X80 der Steuerung
Relais K1 = Endlagenmeldung Tor-Auf
Relais K2 = Endlagenmeldung Tor-Zu
Anschluss an X81 der Steuerung
Relais K1 = Signal, wenn der Ruhestromkreis gedffnet ist (Fehlermeldung) 12345 6
Relais K2 = Dauersignal fir die Dauer jeder Torbewegung (Fahrtsignal) O|O|O|O|O|O

7-2.2 Anschluss an die Steuerung (ber
X80

7-2.3 Schaltplan der Relais

7-0 TR25E004-E
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Relaisplatine Signalleuchte

Relaisplatine Signalleuchte

Zubehor

Mit dieser Relaisplatine stehen Relaiskontakte zu Verflgung, die flr die Dauer jeder Torbewegung aktiv geschaltet werden

Anschluss erfolgt Uber den Steckkontakt X81.

Klemmleiste X 75, Relais K1

Klemme 4 Offnerkontakt
max. Kontaktbelastung:
500 W /250 V AC o
Klemme 5 SchlieBerkontakt 2,5A/30VDC LED1,y,
(YE)

Uber die Sicherung F1 (T 2.5 A H 250 V) sind die Relaiskontakte zur Klemme 1
abgesichert.

LED YE
Die LED (Gelb) zeigt die Funktion des Relais K1 an.

Funktion der DIP-Schalter S1/S2
S1 auf ON = Dauersignal fUr die Dauer jeder Torbewegung

S1 auf OFF = Blinksignal, 0,5 sec Rhytmus, flir die Dauer jeder Torbewegung
S2 auf ON = Relaisplatine aktiviert
S2 auf OFF = Relaisplatine deaktiviert

K1
45
L\I

[ ]
Fi
z
3
| ]

[oN

=K1 si|gH|s2
12345 —
ololololo

X75 X81

7-3.1 Layout der Platine

ON

]

l|s2
12345 =
ololojolo [eod)
X75 X81
0 QQ|PE o

7-3.2 Betriebsarten-Wahlschalter S1/S2

L
230 VAC
N

7-3.3 Schaltplan Relais und Anschluss-
beispiel fiir 230 V Lampe

7-3



Zubehor A/B 440 Relaisplatine Signal

7.4 Relaisplatine Dauersignal / Wischsignal
Mit der Relaisplatine Dauersignal / Wischsignal stehen Relaiskontakte zur Verfligung, die flr die Dauer der Torbewegungen
aktiv geschaltet werden kénnen. Uber DIP-Schalter kann diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert und von Dauersignal auf
Wischsignal umgeschaltet werden.
Anschluss erfolgt Uber den Steckkontakt X81.

Klemmleiste X 75, Relais K1

Klemme 4 Offnerkontakt
max. Kontaktbelastung:
500 W /250 V AC o
Klemme 5 SchlieBerkontakt 25A/30VDC LED14,
(GN) ™
Uber die Sicherung F1 (T 2.5 A H 250 V) sind die Relaiskontakte zur Klemme 1 mli
abgesichert. 45
L\|
JON
LED GN <K1=  s1|d[ls2
Die LED (grtin) zeigt die Funktion des Relais K1 an. 12345 —

olololofo

X75 X81
—

7-4.1 Layout der Platine

Funktion der DIP-Schalter S1/S2
e S1auf ON = Dauersignal bei jeder Torbewegung

e S1 auf OFF = Wischsignall, 0,5 sec L&nge, bei jedem Start einer
Torbewegung. Dieses Signal kann z.B. zum Steuern //p

eines Treppenhausautomaten fur Beleuchtungszwecke
eingesetzt werden. o
e S2 auf ON = Relaisplatine aktiviert 51 EE 52
e S2 auf OFF = Relaisplatine deaktiviert 12345
ololololo 000
X75 X81
o QQ|PE o

7-4.2 Betriebsarten-Wahlschalter S1/52

L
230V AC
N

7-4.3 Schaltplan Relais und Anschluss-
beispiel ftir 230 V Lampe
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8 Service

8.1 Allgemeines zum Service
Vor Servicearbeiten mussen Sie folgendes beachten:

ortlichen / landestublichen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Vor Service-/Wartungsarbeiten ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Die Wartungsentriegelung darf nur betatigt werden, wenn das Tor geschlossen ist.

Stellen Sie sich niemals unter ein gedffnetes Tor.

Service-/Wartungsarbeiten diurfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal entsprechend den

8.2 Stromlose Betatigung des Tores

8.2.1 Fur Wartungsarbeiten
e Anlage elektrisch abschalten.
o Wartungsentriegelung bei geschlossenem Tor betéatigen. Tor von Hand in die gewlnschte
Richtung schieben.

8.2.2 Bei Stérungen
e Anlage elektrisch abschalten.
o Torbetétigung wie folgt:
- Wellenantrieb mit Abdeckkappe: Wartungsentriegelung bei geschlossenem Tor betétigen. Tor von
Hand in die gewlnschte Richtung schieben.
- Wellenantrieb mit Handkurbel: durch Drehen der Handkurbel das Tor in die gewinschte Richtung bewegen.
- Wellenantrieb mit Nothandkette: durch Ziehen der Handkette das Tor in die gewilnschte Richtung bewegen.

Die Betatigung des Tores Uber die Handkurbel oder die Nothandkette ist nur flr den Stoérungfall vorgesehen.

8-1.1 Wellenantrieb mit Abdeckkappe 8-1.2 Wellenantrieb mit Handkurbel 8-1.3 Wellenantrieb mit Nothandkette

8-1.4 Wartungsentriegelung

TR25E004-E

8-1




Service

A/B 440

8.3 Fehleranzeige liber das Display

Vor der Fehlerbehebung ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Die Fehler werden durch eine entsprechende Anzeige im Display dargestellt. Gleichzeitig blinkt der Punkt im Display
als Hinweis fUr eine Fehlermeldung.

8.3.1 Fehlermeldungen / Fehlerbehebung

Display-
anzeige

Fehlerbeschreibung

Fehlerursache / Fehlerbehebung

Leitung des Nockenendschalters

Steuerung

- Leitung Torpositionsgeber (Nockenendschalter) an
Buchse X42 defekt oder falsch eingesteckt

Antrieb

- Leitung Torpositionsgeber (Nockenendschalter) an
Buchse X42 defekt oder falsch eingesteckt

Nockenendschalter

Antrieb
- Nockenendschalter nicht eingestellt oder defekt

&S

Ruhestromkreis getffnet

Steuerung

Stecker X1 (Haltkreis) ohne Brlcke oder nicht
korrekt angeschlossen

- Stecker X42 (Nockenendschalter) nicht gesteckt

- Stecker X30 (Ruhestromkreis Torblatt) nicht gesteckt

Antrieb

- Stecker X42 (Nockenendschalter) nicht gesteckt

- Antrieb Uberhitzt (Thermoschalter)

- Anbauteile (z.B. Nothandkette) betatigt

Tor

- Ruhestromkreis am Torblatt gedffnet (z.B
Schlupftirkontakt)

- Stecker X30 (Ruhestromkreis Torblatt) nicht gesteckt
oder nicht korrekt angeschlossen

8-2
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Sicherungen A/B 440 Service

8.4 Sicherungselemente im Steuerungsgehause

8.4.1 Allgemeines

Vor dem Wechsel von Sicherungen ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

8.4.2 3-phasige Steuerung

Sicherung F1, Hauptstromkreis
Phase L1 (T 6.3 AH 250 V)

Sicherung F2, Hauptstromkreis
Phase L2 (T 6.3 A H 250 V)

Sicherung F3, Hauptstromkreis
Phase L3 (T 6.3 A H 250 V)

Sicherung F4, Steuerstromkreis
von Phase L3 (T 0.125 AH 250 V)

(Alle Sicherungen sind Glasrohr-

sicherungen 5x20, gemaB IEC 60127, g 341 [age der Sicherungen F1 — F4 832 Die Sicherungen F1 — F4
mit Bemessungsausschaltvermdgen

H [1500 A] ).

8.4.3 1-phasige Steuerung

Sicherung F1, Hauptstromkreis

Phase L (T 6.3 AH 250V)

Sicherung F2, Steuerstromkreis

von Phase L (T 0.125 A H 250 V)

(Alle Sicherungen sind Glasrohr- T

sicherungen 5x20, gem&h IEC 60127,
mit Bemessungsausschaltvermdgen
H [1500 A] ).

i

S

)

8-3.3 Lage der Sicherungen F1 - F2 8-34 Die Sicherungen F1 - F2

TR25E004-E 8-3
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9.1

9.2

Technische Informationen

Motorverdrahtung

Technische Informationen

3PH/Y

L1

w2
u2

X102
— v2

£

u1

u2/v2/ w2

X101 jO

:

U1l =BN

V1 = BU

o W1=BK
W2=YE

— Wi U2 =RD
V2 = WH

X103

E

SPH/A
X102 o [o)
X101 J:o g

U1=BN

Vi =BU

u1 W1=BK

X103 sl 19 v W2= YE

— w1 U2 = RD

V2 = WH

9-1.1 Lage der Motoranschlussplatine

9-1.2 Sternschaltung flr Drehstromnetz

9-1.3 Dreieckschaltung fr Drehstrom-

mit hoher Spannung. Blindstecker muss netz mit niedriger Spannung. Blind-

auf X101 gesteckt sein!

1PH/N

X102 u2/z1

u1 z2

U1
2

Ui =BN
—u2/21 z2 =BK
uU2/z1 =BU

X103

of o] [+

| L CL N
X101 ? .l. ﬁ

MRz

1PH/N

X102 |o o o u2/z1

=BN

U1
X103 g ? 22 Ut
—u2/21 z2 =BK
U2/z1 =BU

9-1.4 -1-Phasen-Wechselstromnetz-
Kondensator ist am Motor montiert.
Blindstecker muss auf X102 gesteckt
sein!

Verdrahtung Ruhestromkreis

9-1.5 -1-Phasen-Wechselstromnetz-
Kondensator ist im Steuerungsge-
hduse montiert. Blindstecker muss auf
X101 gesteckt sein!

stecker muss auf X102 gesteckt sein!

9 2 et ot 2

\ICP
0t 0t 2

kil

9-1.6 Verdrahtung Ruhestromkreis
(RSK) am Torpositionsgeber:
- Thermoschalter in der Motorwicklung

TR25E004-E

9-1.7 Verdrahtung Ruhestromkreis (RSK)
am Torpositionsgeber:

- X = zusétzliche Schutzeinrichtung (z.B.

Schalter der Nothandkette, Handkurbel)

9-1.8 Verdrahtung Ruhestromkreis (RSK)
am Torpositionsgeber:

- X = zwei zusétzliche Schutzeinrich-
tungen

9-1
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