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Montage Leitungszufthrung

145

@ Leitungswagen (A} mit
Wendelleitung (D) und VerschluB-
kappe (C) verdrehungsfrei in das
Profilrohr (B) einfihren (Abstands-
maf beachten).

Zweite VerschluBkappe am
Rohrende befestigen.

Befestigung (E) fur Profilrohr, je
nach baulichen Gegebenheiten,
verschieden, siehe Beschlags-
lieferung.
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A Leitungswagen
Profilrohr

VerschluBkappe

Wendelleitung
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Profilrohrbefestigung
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Antriebsmontage

Innenmontage

AuBenmontage
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Antrieb fluchtend zum Tor ausrichten, Bild 2a. Position des Mitnehmerteiles (B) gegenlber Leitungswagen (A),
Bild 2¢, beachten. Weiter® Montage nach der dem Tor beiliegender Prinzipzeichnung vornehmen.
Hoheneinstellung so vornehmen, daB Kettenrad (C) in Kettenstock mit Kette (D) spielirei eingreift.
Bei AuBenmontage, Bild 2b: Nach erfolgter Inbetriebnahme Regenschutzhaube aufsetzen und festschrauben.

A Leitungswagen
Mitnehmerteil
Kettenrad
Kettenstock mit Kette
Regenschutzhaube
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Wendelleitung
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Befestigung Endschalter
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Winkel »Tor Auf« (A) und Winkel »Tor Zu« (B) mit Profilrohr (C) verschrauben. Die vormontierten Magnete betétigen
die Magnetendschalter Auf und Zu. Endlageneinstellung nach elektrischer Installation bei Probelauf durchfihren.

A Winkel »Tor Auf«

Winkel »Tor Zu«

Profilrohr
Magnetendschalter »Tor Auf«
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Magnetendschalter »Tor Zu«
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Anordnung SchlieBkantensicherung (nur bei A 200)

Steuerung A 20 S: Dauerdruckfunktion zum Offnen und SchlieBen, ochne SchlieBkantensicherung.
Steuerung A 200 S: Lautfrichtungen getrennt einstellbar auf Impulsgabe oder Dauverdruck mit selbstiiberwachenden
SchiieBkantensicherungen.
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SchlieBkantensicheryng (A), Art.-Nr. 562 529, montiert auf dem Torblatt, wirksam in Torlaufrichtung Zu.
SchlieBkantensicherung (C), Art.-Nr. 562 529, montiert auf dem Torblatt, wirksam in Torlaufrichtung Auf.
1. SchlieBkantensicherung ’
Abzweigdose

2. SchiieBkantensicherung
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@ Befestigung Unfallschutzprofil mit AnschluBdose auf Torblatt (nur bei A 200)

Kabel Lichtschranke (Sender)
- Abzweigdose

AbschluBprofil oben

Sender der Lichtschranke

Kabel Lichtschranke (Empfanger)
Seite 7

F Unfallschutzprofil

G Empfanger der Lichtschranke
H  AbschluBprofil unten



Verkabelung
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AnschluBleitung des Motors l&ngs des Profilrohres verlegen und Steuerungsgehé&use auf Wand oder Pleiler

andibeln.
Probelauf durchiithren, dabei Endlagen einstellen.
Nach Probelauf Steuerung fest elektrisch durch Elektroinstallateur anschlieBen lassen.

a Netzzuleitung (z. B. NYM 5 x 1,5 bauseitig)

b AnschluBleitungen Motor
¢ Steuerleitung Drucktaster, Schiiisseltaster (z. B. NYY - O 6 x 1,5 bauseitig)
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Notentriegelung bei Stromausfall

il

LI

Bowdenzug mit beil. Schellen ldngs dem Profilrohr verlegen. Enge Radien und Schlaufen vermeiden, um die
Leichtgangigkeit zu erhalten. '

Entriegelungshebel seitlich auf Mauerwerk schrauben. Wenn erforderlich, Bowdenzug kiirzen (siehe unten).
Hebel nach unten driicken, um Antrieb zu entriegeln. Tor kann manuell verfahren werden.

A Entriegelungshebel
B Bowdenzug

Kirzen des Bowdenzuges:

Madenschraube im Entriegelungshebel I6sen und Bowdenzug herausziehen.

Endtifle vom Bowdenzug abziehen.

Drahtseil antriebsseitig soweit herausziehen, wie Bowdenzug gekiirzt werden soll.

AuBenmantel an entsprechender Stelle durchtrennen und Endtillle wieder aufschieben.

Bowdenzug wieder in Entriegelungshebel einfihren und Drahtseil mit Madenschraube wieder festschrauben.
Restlénge des Drahtseiles entsprechend kiirzen,.
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Steuerungen
‘ Steuerung A 25

Ubersicht Steuerung A 25

OZ§F‘7<‘—-“IG)THTIDOCU>

Priftaster Auf

Schalter 87

Wendeschiitz Auf, Zu

Priftaster Halt

Leuchtdiode Steuerspannung
Steckverbindung Tastaturplatine.
Feinsicherung F1, 80mA max.

Prifiaster Zu

AnschluBklemme X2b Taster Auf, Zu, Hait
AnschluBBklemme X2a Endizster S1 1, 813
AnschluBklemme X2 MotoranschiuR PE
AnschluBklemme Schlupftir

AnschluBklemme X2 Netzspannung und MotoranschiuB

Netzsicherungen F2-F4, 6,3 A max.

AnschluBklemme Endtaster Nothandbadienun

und Feinsicherung F1a 1,6A max.

9, Magnetbremse
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Steuerung A 200
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Ubersicht Steuerung A 200

Wendeschitz Auf, Zu

Taster Programmieren

Prittaster Auf

Kraftbegrenzung Auf

Leuchidiode Endstellung Auf

Leuchtdiode Endstellung Zu

Display

Leuchtdiode Fernsteuerung

Leuchtdiode Steuerspannung

Leuchtdiode Stérung

Kraftbegrenzung Zu .

Priftaster Zu

Steckverbindung Bedientableau A 200 Art.-Nr.: 564 588
Feinsicherung Magnetbremse F1, 0,63 A max.
AnschluBklemme X2e Lichischranke 24 V
Steckbuchse Elekironische Antenne
Steckverbindung X2g Zusatzplatine SKS 6 SchiieBkanten Art.-Nr.: 561 783
Steckverbindung X2f AnschliuB ZS 90 und MP100
Schalter S19, S290

AnschluBklemme X2d Schliekante Auf und Zu
Anschluiklemme X2¢ Taster Auf, Zu, Halt
AnschluBklemme X2a Endtaster S11, $13

<CHOLUOVOZELMrXCTIOTMUOD>

W AnschluBklemme X2b Lichtschranke Drehzahlauinahme
X Netzsicherungen F2-F4, 6,3 A max.

Y  AnschiuBklemme X2 Netzspannung und Magnetbremse
Z AnschluBklemme X2 MctoranschluB

Al AnschiuBklemme Endtaster Nothandbedienung

Seite 11




®©

Schaltplan

Schaltplan A 25 STA
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3~ 220V 50Hz
B1 Gleichrichter "Steuerung” S0
F1 Feinsicherung 80mA max SOH
Fla Feinsicherung 1,6A max S2
F2-F4 Feinsicherung 6,3A max S2A
H1 Leuchtdiode "Steuerspannung" S4
H2 Leuchtdiode "Aut" sS4z
H3 Leuchtdiode "Zu" S7
K7 Relais "Halt" S10
K11 Wendeschitz "Auf" S11
K21 Wendeschitz "Zu" S13
K10 Bremslifter T
M1 Motor mit Thermoschutz V3
S Hauptschalter X1
X1a
X2
X2a
X2b
Umschalier Selbsthaltung X2¢
S7Auf X5
OFF A2: Auf/Zu ohne Selbsthaltung
ON A3: Auf mit Selbsthaltung

Zu: ohne Selbsthaltung

Taster "Halt" (falls vorhanden)
Priftaster "Halt

Taster "Aut" (falls vorhanden)
Priiftaster "Auf"

Taster "Zu" (falls vorhanden)
Priftaster "Zu”

Selbsthaltung "Auf" EIN/AUS
Endtaster "Nothandbedienung®
Endtaster "AUF"

Endtaster "ZU"

Transformator mit Thermosicherung
Gleichrichter "Magnetbremse®
CEE-Stecker

CEE-Stecker (falls vorhanden)
Steckleiste Netz/Motor

Steckleiste Endtaster

Steckleiste Schiupftir

Steckleiste Taster AUF / HALT 7 ZU
SteckanschlufB Tastaturplatine

Achtung! Kleinspannung

Fremdspannung an den Klemmen
fUhrt zur Zerstdrung der gesamten
Elektronik.

Werkseitig gebriickte Klemmen, Programmierschalter

Achtung: Ortliche Schutzbestim-
mungen beachtenl

Netz- und Steuerleitungen unbedingt
getrennt verlegen.

Bezeichnung | Klemmleiste i gebrickte Programmier-
| Kiemmen schalter
Taster "Halt® X2 i 12 - 183

Steuerspannung 24V DC
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3 20V St
F2-F4 Feinsicherung 6,3A max V3 Gleichrichter "Magnetbremse®
F1 Feinsicherung 0,63A max V3a Gleichrichter "Steuerung" .
GL Gabellichtschranke U/min SKS1 Lichtschranke Hauptschlie Bkantensiche-
K11 Wendeschiitz "Auf" ‘ rung 1 ZU (Sender/Empféanger)
K21 Wendeschiitz "Zu" X1 CEE-Stecker
K10 Bremslifter Xia CEE-Stecker (falls vorhanden)
KL Lichtschranke (falls vorhanden) X2 Steckleiste Netz/Motor
M1 Motor mit Thermoschutz ‘X2a Steckleiste Endtaster
S Hauptschalter X2b Steckleiste Gabellichtschranke
S0 Taster "Halt" (falls vorhanden) X2¢ Steckleiste Taster AUF / HALT / ZU
S1 Taster "Impuls" (falls vorhanden) Xad Steckleiste HauptschlieBkanten
S2 Taster "Auf" (falls vorhanden) X2e Steckleiste Lichtschranke
S4 Taster "Zu" (falls vorhanden) X2t Steckleiste ZS90/MP100
St1o Endtaster "Nothandbedienung” X2y Steckleiste Platine SKS 1-8
S11  Endtaster "AUF"’ M= Art.-Nr. 561 783
518 Endtaster "ZU" 5 55(0& X3 Klemmleiste Antrien
S19 Programmierschalter ZS30/MP100 X4 Stecker "Elektronische Antenne”
520 Programmierschalter Lichtschranke
™ Transformator mit Thermosicherung a bei AnschluB Taster "Impuls"
Klemme 15 - 17 gebriickt
Werkseitig gebriickte Klemmen, Programmierschalter Achtung! Kleinspannung
Bezeichnung Klemmieiste ! gebriickte Programmier- Fremdspannung an den Klemmen
¢ Klemmen schalter fGhrt zur Zerstérung der gesamten
; Elektronik.
Taster "Halt" X2 P12 -13 A Qb ,
Lichtschranke KL , - 820 Qifgugg.bgfgg?:nrchutzbestrm-
Autom. Zulauf X2f ‘ - S19 gen bea '
2580 Netz- und Steuerleitungen unbedingt
Ampelsteuerung X2t ‘ - S19 getrennt verlegen.
MP100 ‘ . teuerspannung 24V DC
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Einstellung und Programmierung (nur bei A 200)

Inbetriebnahme

Netzspannung einschalten. Leuchtdiode @ leuchtet. Das Tor kann chne Selbsthaltung mit
den Priftasten ZX in die gewiinschte Position gefahren werden.

Die Einstellung Kraftbegrenzung kann jetzt vorgenommen werden, gem. Abb, 10c.
Programmierung der Fernsteuerung varnehmen, gem. Abb. 10d.

Programmierung der Selbsthaltung, gem. Abb. 10e.

Funktionsanzeige : o
‘ o Programmiertaste

P
g Krafteinstellung "Auf"
' E Krafteinstellung "Zy"
Y ) ] (‘\ 2N Priftaste "AUF~
- N
Ot E” & Priftaste "zu"
‘ - , . ¥4
came = e T .
G ' . @ Endstellung "AUF"
Qe O & Endstellung "ZU
O A C U < ndsteliung
& o p = Fernsteuerung
- =) Betrieb/Programmierung
A Stérmeldung

Einstellung Kraftbegrenzung

‘
Programmierung Kraftbegrenzung "Tor AUF" Taste E » Programmierung Kraftbegrenzung "Tor ZU" Taste L1
betétigen, eingestellter Wert wird angezeigt. el
Durch wiederholtes Betstigen ist die Kraftbegrenzung in Stufen von 0 (empfindlichster Wert) bis
19 einstellbar (Wert auf 9 vereingestelit). : :
Kraftbegrenzung so empfindlich wie méglich einstellen, keinesfalls 150 N (ca. 15 kg) Uberschreiten.

Laufrichtung AUF Laufrichtung Zu




Codierung Empfanger (nur mit Elektronischer Antenne) (nur bei A 200)

Taste "P" 2 Sekunden betétigen
Anzeige "F"

Leuchtdiode =leuchtet
Leuchtdiode © blinkt

O
O-O

2
2

Handsender betétigen .
Anzeige "-"
Empfénger-Codierung ist gespeichert

oo
o)

— L]

QOO0

Beim Mehrkanalhandsender:
Taste threr Wahl betatigen.

Taste "P" betatigen

gz Q O
i Q0@

Leuchtdiode © leuchtet

Programmierung beendet.
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Programmierung Selbsthaltung (nur bei A 200)
(werkseitig vorprogrammiert auf A2, nur bei Bedarf zu &ndern)

TasterD betétigen und gleichzeitig Netzspannung einschalten.
Auswaﬁ’mit TasteA, Speicherung der Programmierung mit Taste "P".

Anzeige

2 -A2 Auf/Zu ohne Selbsthaltung

3 -A3 Auf mit/Zu ohne Selbsthaltung

4 A4 Aut ohne/Zu mit Selbsthaltung

5 -A55 Impuls/Stop/impuls in Gegenrichtung

6 . ~A5/A8 Auf/Zu mit Selbsthaltung

7 -A5/A6  Auf/Zu mit Selbsthaltung mit ZS90/MP100

Funktions-Meldungen Stérungs-Meldungen
Anzeige | Funktion Anzeige | Stérung (LED A Blinkt)

0 Taste Halt : 0 Laufzeitbegrenzung

2 Impuls AUF (Taster/Fernsteverung) 1 Kraftbegrenzung

4 Impuls ZU (Taster/Fernsteuerung) 2 Lichtschranke Drehzahlaufnahme ohne Funktion

8 Lichtschranke 3 nach ansprechen der SKS AUF
4 nach ansprechen der SKS AUF ohne Funktion
5 nach ansprechen der SKS ZU .
6 nach ansprechen der SKS ZU ohne Funktion
9 Endtaster - Fehler ©¢idg lerdianid

——

(1 @g Rucksetzen der Programmierungen

Taste "P" betétigen und gleichzeitig Netzspannung einschalten.
Im Display erscheint die Anzeige "c".
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Ausgabe 10.91 HF 83 733/ M. 0,5 Stand 06.91

Priifanleitung -nur fiir den Fachmann- (nur bei A 200)
Eventuell auftretende Stérungen sind wie folgt zu beheben:

Fehlermerkmal

Ursache

Behebung

Betriebsanzeige
"griin® leuchtet
nicht.

Spannung fehlt.

Priifen, ob Netzspannung vorhanden ist,
Netzsicherung F1 (berpriifen,

Antrieb ist entriegelt.

Antrieb in Eingriff bringen, gem. Abb.7.

Thermoschutz im Motor hat angesprochen.

Motor auskihlen lassen.

Stdrungsanzeige

Abschaltautomatik zu empfindlich eingestellt.

Abschaltautomatik, gem. Abb. 10¢; unempfindlicher

"rot" blinkt Torlauf zu schwergangig. Tor blockiert. einstellen. Tor gangbar machen.
Anzeige 1
Anzéigé 2 Gabellichtschranke U/min defekt, Gabellichtschranke U/min erneuern.

Antrieb l3uft ohne
Selbsthaltung.

Keine Funktion

Elektronik defekt.

Antrieb vom Netz trennen.
Elektronikplatinen entnehmen und prisfen lassen.

Keine Reaktion
nach
Impulsgabe.

Anschlufiklemmen {Ur Taster "Impuls”,
z. B. durch LeitungskurzschluB oder
Falschklemmung Uberbriickt.

Eventuell verkabelte Schlisseltaster oder Innendruck-
taster probeweise am Einschub abklemmen und
Verkabelungsfehler suchen.

¥
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